Overview of all standards of the flexible Scope (January 2022)
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Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen -
X DIN 4102 - 1 1998-05 - Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und
Priifungen
~ B Prifung von Textilien. Bestimmung dys
X DIN 54333-1 B Brennverhaltens.. Waagrecht-Methode
Prifung von brennbaren Werkstoffen; Verhalten
X DIN 53438-2 1984-06 - beim Beflammen mit einem Brenner;
Kantenbeflammung
Prifung von brennbaren Werkstoffen; Verhalten
X DIN 53438-3 1984-06 - beim Beflammen mit einem Brenner;
Flachenbeflammung
X UL 94 HB / UL 94 V /UL 94 HBF 2020-06 2020-06 Tests for Flammabili'ty of Plastic Materials for Parts
in Devices and Appliances
BTaMUVETTTaNETT VOTT SaUSToTETT UM BautenerT, |
X DIN 4102 - 14 1990-05 Bod(-.)nbelage und Bodenbeschlch.tungen;'
Bestimmung der Flammenausbreitung bei
X DIN 54332 1975-02 zuriickgez Bestimmu"ng des Brennverhaltens von textilen
ogen Bodenbelagen

DIN EN 60695-2-2 1996-09 zurlickgez |Priifverfahren; Hauptabschnitt 2: Priifung mit der
X VDE 0471-2-2 : ogen Nadelflamme (IEC 60695-2-2:1991 + A1:1994)
Lzuariiol Norna)
X DIN 4102 - 16 2015-09 2021-01 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen -

Teil 16: Durchfiihrung von Brandschachtpriifungen

X DIN EN 13823

2020-09

2020-09

Bestimmung des Brandverhaltens von
Bauprodukten

X NF P 92-503

1995-12

Prifung von Baustoffen - elektrischer Brennertest
fiir flexible Materialien

X NF P 92-501

1995-12

Prifung von Baustoffen - elektrischer Brennertest
fir strarre Materialien und flexible Materialien > 5
mm

X NF P 92-505

1995-12

Brandsicherheit - Bauwesen - Versuche Uber die
Feuerreaktion von Baustoffen - Tropfenversuch

X NF P 92-504

1995-12

Prifung der Flammenfortdauer und
Flammenausbreitung

X DIN EN 1101

2005-09

2005-09

Brennverhalten von Vorhangen und Gardinen.
Bestimmung der Entziinbarkeit von vertikal
angeordneten Proben.

X DIN EN ISO 6940

2004-06

Textilien - Brennverhalten - Bestimmung der
Entziindbarkeit vertikal angeordneter Proben (ISO
6940:2004)

X DIN EN 13772

2011-04

Textilien und textile Erzeugnisse - Brennverhalten -
Vorhange und Gardinen - Messung der
Flammenausbreitungseigenschaften von vertikal
angeordneten Messproben mit gro3er Ziindquelle

X DIN EN 13773

2003-05

Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten -
Thermische Beanspruchung durch einen einzelnen
brennenden Gegenstand fiir Bauprodukte mit

Ausnahme von Bodenbeldgen

X DIN EN 1102

2016-10

2016-10

Textilien - Brennverhalten von Vorhangen und
Gardinen - Detailliertes Verfahren zur Bestimmung
der Flammenausbreitungseigenschaften vertikal
angeordneter Proben

X DIN EN ISO 6941

2004-05

Textilien - Brennverhalten - Messung der
Flammenausbreitungseigenschaften vertikal
angeordneter Proben (ISO 6941:2003)

X DIN EN ISO 7840

2019-06

2019-06

Kleine Wasserfahrzeuge - Feuerwiderstandsfahige
Kraftstoffschlauche

X DIN EN ISO 11925-2

2020-07

2020-07

Prifungen zum Brandverhalten - Entziindbarkeit
von Produkten bei direkter Flammeneinwirkung -
Teil 2: Einzelflammentest (ISO 11925-2:2010)

X DIN EN ISO 1182

2020-10

2020-10

Prifungen z. Brandverhalten von Bauprodukten -
Nichtbrennbarkeitspriifung

X DIN EN ISO 1716

2018-10

2018-10

Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten -
Bestimmung der Verbrennungswarme
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akkreditiertes

Priifverfahren
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n

Norm/Richtl

Ausgabedatum
(freigegeben)

letzte Anderung

Normentitel

DIN EN ISO 9239-1

2010-11

Priifungen zum Brandverhalten von Bodenbelagen -
Teil 1: Bestimmung des Brandverhaltens bei
Beanspruchung mit einem Warmestrahler

ISO 5660-1 AMD 1

2019-08

2019-08

ISO 5660-1

2015-03

2015-03

Prifungen zum Brandverhalten von Baustoffen -
Warmefreisetzungs- , Rauchentwicklungs- und
Masseverlustrate - Teil 1: Warmefreisetzungsrate
(Cone Calorimeter-Verfahren) und

DIN 4102 - 14

1990-05

Rauchentwicklungsrate (dynamische Messun
D y

Bodenbelége und Bodenbeschichtungen;
Bestimmung der Flammenausbreitung bei

ISO 5658-2
ISO 5658-2 AMD1

2006-09
2011-11

2011-11

=]

BRI HRT SRt PO R S tome—
Flammenausbreitung - Teil 2: Seitliche Ausbreitung
auf Bauprodukten in vertikaler Anordnung; (&

Andorng 4)

DIN EN 2824

2012-01

Luft- und Raumfahrt - Brandverhalten
nichtmetallischer Werkstoffe unter Einwirkung von
strahlender Warme und Flammen - Bestimmung der
Rauchdichte und der Rauchgaskomponenten von
Werkstoffen - Priifeinrichtung, Priifgerate und

DIN EN ISO 5659-2

201711

2017-11

Kunststoffe - Rauchentwicklung - Teil 2:
Bestimmung der optischen Dichte durch
Einkammerpriifung

DIN EN 1103

2006-03

2006-03

Textilien - Brennverhalten; Bekleidungstextilien -
Detailliertes Verfahren zur Bestimmung des
Brennverhaltens von Bekleidungstextilien

- \

DIN EN 597-1

2016-03

2016-03

Mébel - Bewertung der Entziindbarkeit von
Matratzen und gepolsterten Bettbdden - Teil 1:
Glimmende Zigarette als Zindquelle

DIN EN 597-2

2016-03

2016-03

Mébel - Bewertung der Entziindbarkeit von
Matratzen und gepolsterten Bettbdden - Teil 2:
Zindquelle: Eine einem brennenden Streichholz
vergleichbare Gasflamme als Ziindquelle

DIN EN ISO 12952-1

2011-01

Textilien - Bewertung der Entziindbarkeit von
Bettzeug - Teil 1: Zindquelle: glimmende Zigarette
(ISO 12952-1:2010)

DIN EN ISO 12952-2

2011-01

Textilien - Bewertung der Entzlindbarkeit von
Bettzeug - Teil 2: Ziindquelle: kleine offene Flamme
(ISO 12952-2:2010); Deutsche Fassung

EN ISO 12952-2:2010

Schutzkleidung - Schutz gegen Flammen -

X DIN EN ISO 15025 2017-04 2017-04 |Prufverfahren fiir die begrenzte Flammenausbildung
(ISO 15025:2016)
OUTTULZRT = =
X DIN EN ISO 14116 2015-11 2015-11 Mfaterlallen, Materlalkomblnatlopen und Kleidung
mit begrenzter Flammenausbreitung
L0 4444820048
Prifungen zur Beurteilung der Brandgefahr - Teil
2-10: Prifverfahren mit dem Gluhdraht -
X Bg\IEEON4761062915(_)2-10 2014-04 2019-04 E |Gliihdrahtpriifeinrichtung und allgemeines
e Prifverfahren (IEC 89/931/CD:2009)
zuriickgezogene Norm
Prifungen zur Beurteilung der Brandgefahr - Teil
DIN EN 60695-2-11 2-11: Prifungen mit dem Glihdraht - Priifung mit
X VDE 0471-2-11 2014-11 2014-11 dem Gliihdraht zur Entflammbarkeit von
Enderzeugnissen (IEC 89/935/CD:2009)
Prifungen zur Beurteilung der Brandgefahr - Teil
2-12: Prifverfahren mit dem Gluhdraht - Prifung mit
X b Bt 2015-01 2019-04 E | Giihdraht zur Entflammbarkeit (GWFI) von
Werkstoffen
Prifungen zur Beurteilung der Brandgefahr - Teil
2-13: Prifverfahren mit dem Glihdraht - Prifung mit
X DIN EN 60695-2-13 2015-01 2019-04 E |\ Gliindraht zur Entziindbarkeit (GWIT) von
Werkstoffen
Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten
Bestimmung der Neigung eines Bauprodukts zum
X EN 16733 2016-07 kontinuierlichen Schwelen; Deutsche Fassung EN
16733:2016
AITM
Airbus Test Method
X AITM 2-0002-A/B 201312 Resistance of Materials when tested according
to the 12 s or 60 s Vertical Bunsen Burner Test
AITM
X |AITM 2-0003 2009-03 Rirbus Test Meihod

Resistance of Materials when tested according

to the 15s Horizontal Bunsen Burner Test
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akkreditiertes

Priifverfahren
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n

Norm/Richtl

Ausgabedatum
(freigegeben)

letzte Anderung

Normentitel

AITM 2-0004

1993-10

AITM Airbus Industrie Test Method
Flammability of nonmetallic materials - Small burner
test, 45°

AITM 2-0005

1993-10

AITM Airbus Industrie Test Method
Flammability of nonmetallic materials - Small burner
test, 60°

AITM 2-0007 A/B

2009-04

ATV

Airbus Test Method

A

Determination of the Specific Optical Smoke
Density

of Component Parts or Sub-Assemblies of Aircraft
Interior

B

Specific Ontical S Density of C. g

AITM 2-0008

2009-04

AITM

Airbus Test Method

Determination of the Optical Smoke Density
of Electrical and Non-Electrical Cable

AITM 2-0009

2012-01

CS/FAR§25.853(d) & App. F, Part V, § (b)

AITM 2-0038

1996-06

60° Test flir’nicht metalischeSchrumpf-Schldauche
nach

CS/FAR§25.853(a)/§25.855(d)/ §25.1713(c) & App.
F, Part 1, § (a)(3) -

AITM 3-0005

2011-06

AITM

Airbus Test Method

Determination of Specific Gas Components of
Smoke generated by Component Parts or
Sub-Assemblies of Aircraft Interior

DIN EN 2310

1991-09

Luft- und Raumfahrt; Prifverfahren zur
Klassifizierung des Brandverhaltens von
nichtmetallischen Werkstoffen; Deutsche Fassung
EN 2310:1991

DIN EN 2824

2012-01

CUI- Ong kauararne - oranaverrarerr |
nichtmetallischer Werkstoffe unter Einwirkung von
strahlender Warme und Flammen - Bestimmung der
Rauchdichte und der Rauchgaskomponenten von
Werkstoffen - Prifeinrichtung, Prifgerate und

| = .

Deiifitial: Dagtocha und Enalicoh o

DIN EN 2826

2011-05

Luft- und Raumfahrt - Brandverhalten
nichtmetallischer Werk-stoffe unter Einwirkung von
strahlender Warme und Flammen - Bestimmung der
Rauchgaskomponenten

DIN 5510-2

2009-05

zuriickgez
ogen

Vorbeugender Brandschutz in Schienentanrzeugen |
- Teil 2: Brennverhalten und
Brandnebenerscheinungen von Werkstoffen und
Bauteilen - Klassifizierung, Anforderungen und
Priifverfahren

DIN 54837

2007-12

zuriickgez
ogen

Prifung von Werkstoffen, Kleinteilen und
Bauteilabschnitten fiir Schienenfahrzeuge -
Bestimmung des Brennverhaltens mit einem
Gasbrenner

DIN 54341

1988-01

zuriickgez
ogen

Prifung von Sitzen fiir Schienenfahrzeuge des
offentlichen Personenverkehrs; Bestimmung des
Brennverhaltens mit einem Papierkissen

UIC - 564-2 Anlage 4, Anlage 5,
Anlage 6, Anlage 7, Anlage 8,
Anlage 9, Anlager 10, Anlage 11,
Anlage 12, Anlage 13

1991-01

Vorschriften Uber Brandverhitung und
Feuerbekampfung fiir die im internationalen verkehr
eingesetzeten Schienenfahrzeuge

EN 45545-2

2016-02

2020-10

Bahnanwendungen - Brandschutz in
Schienenfahrzeugen - Teil 2: Anforderungen an das
Brandverhalten von Materialien und Komponenten

DIN EN ISO 4589-2

201711

2017-11

Kunststoffe - Bestimmung des Brennverhaltens
durch den Sauerstoff-Index - Teil 2: Prifung bei
Umgebungstemperatur (ISO 4589-2:1996 + Amd.
1:2005)

DIN 53438-2 (1984-06)

1984-06

Prifung von brennbaren Werkstoffen; Verhalten
beim Beflammen mit einem Brenner;
Kantenbeflammung

DIN 53438-3 (1984-06)

1984-06

Prifung von brennbaren Werkstoffen; Verhalten
beim Beflammen mit einem Brenner;
Flachenbeflammung

DIN EN 1021-1

2014-10

2014-10

Mébel - Bewertung der Entziindbarkeit von
Polstermébeln —
Teil 1: Glimmende Zigarette als Ziindquelle

DIN EN 1021-2

2014-10

2014-10

Vioper =
Bewertung der Entziindbarkeit von Polstermébeln —

Teil 2: Eine einem Streichholz vergleichbare
0o £l alc Zindouall

95/28/EG VI

1995-10

Richtlinie Gber das Brennverhalten von Werkstoffen
der Innenausstattung bestimmter
Kraftfahrzeugklassen - Anhang VI - Priifung zur
Bestimmung der senkrechten Brenngeschwindigkeit
von Werkstoffen
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Richtlinie Uber das Brennverhalten von Werkstoffen
der Innenausstattung bestimmter
X 95/28/EG V 1995-10 Kraftfahrzeugklassen - Anhang V - Priifung zur
Bestimmung des Schmelzverhaltens von
A alien
X 95/28/EG IV 1995-10 Bestimmung des srennverhaltens von Werkstoffen
der Kraftfahrzeuginnenausstattung
Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen
X DIN 75 200 (1980-09) 1980-09 der Kraftfahrzeuginnenausstattung
X EMVSS 302 2008-01 Bestimmung des srennverhaltens von Werkstoffen
der Kraftfahrzeuginnenausstattung
Einheitliche technische Vorschriften liber das
. Brennverhalten und/oder die Eigenschaft von beim
AS 04 |Bau von Kraftfahrzeugen bestimmter Klassen
X ECE 118-03 Annex 6 2021-09 30.9.21 |verwendeten Materialien, Kraftstoff oder
Schmiermittel abzuweisen - Anhang 6 -
Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen
Einheitliche Bedingungen fiir die Genehmigung von
Fahrzeugen hinsichtlich der Verhitung von
X UN/ECE R 34 Anhang 5 2016-10 2016-10 [Brandgefahren - Anhang 5 Priifung von
Kraftstoffbehaltern aus Kunststoff Anlage 1 —
Priifung der Feuerbestandigkeit
Einheitliche technische Vorschriften (iber das
Brennverhalten und/oder die Eigenschaft von beim
AS 04 Bau von Kraftfahrzeugen bestimmter Klassen
X ECE R 118.03 Annex 9 2021-09 30.9.21 verwendeten Materialien, Kraftstoff oder
e Schmiermittel abzuweisen- Anhang 9 - Bestimmung
der Abweisfahigkeit gegeniiber Kraft- oder
Schmierstoffen von Materialien
AS 04  |Priifung zur Bestimmung des Widerstandes
X ECE 118-03 Annex 10 2021-09 30.9.21 |elektrischer Kabel gegen Flammenausbreitung
Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen
X Sl e LU der Kraftfahrzeuginnenausstattung
g Prifung des Brennverhaltens fur Kraftfahrzeuge
X VW TL 1010 2008-01 (FMVSS 302)
Prifung des Brennverhaltens fur Kraftfahrzeuge
X Bgt gig; 2000-01 (FMVSS 302) / Bestimmung des Tropfverhaltens /
X Bestimmung der vertikalen Flammenausbreitung
U.T.AC 1983-03 Priifung des Brennverhaltens fir Kraftfahrzeuge
X Renault 1333 ; (FMVSS 302) / Bestimmung des Tropfverhaltens
Volvo STD 1027, 5171/ 1SO " «
X 13774 /1SO 7840 1998-03 Brenntest fiir Kraftstoffschlauche
X TRbF 131-2 1992-09 Prifung der Entflammbarkeit von Schlauchleitungen
X IMO FTP Code 2010 Ann.1 Part 1 PRI Priifung Materialien auf Oberdecks in Schiffen
: (Edition 2012) °
IMO FTP Code 2010 Ann.1 Part 2 2010 Priifung der Rauchdichte und Toxizit4t von
X . (Edition 2012) Materialien in Schiffen
2010 Priifung der Flammenausbreitungsgeschwindigkeit
X IMO FTP Code 2010 Ann.1 Part 5 (Edition 2012) fir Materialien in Schiffen
IMO FTP Code 2010 Ann.1 Part 7 2010 Priifung der Entziindbarkeit von vertikal
X . (Edition 2012) angeordneten Textilien und Folien
X IMO FTP Code 2010 Ann.1 Part 8 PRI Priifung von Polstermébeln in Schiffen
: (Edition 2012) °
X IMO FTP Code 2010 Ann.1 Part 9 PRI Priifung von Bettausstattungsteilen
: (Edition 2012) ° °
Abfrage Normen-/Ausgabestidnde
. Die Normenabfrage wird monatlich zum
Rhyth Links:
IS | inks 1. Montaq im Outlook angezeiqgt
rseii::fs Diverse Uberpriifunge der Aktualitit iiber Beuth-Normenticker
rseistTS Herstellernormen/-richtlinien Anfrage der aktuellen Ausgabestandes bei Angebotserteilung
tich lIMO http://www.imo.org/en/Publications/_layouts/15/osssearchresults.aspx?u=ht
monatic t0%3A%2F %2Fwww%2Eimo%2E org%2F en%2F Publications &k=ftp
https://www.fire.tc.faa.gov/Handbook
https://lwww.easa.europa.eu/document-library/certification-
monatlich |Luftfahrt specifications/group/cs-25-large-aeroplanes#group-table
https://uic.org/com/uic-e-news/546/#formulaire_formidable-10
http://active.boeing.com/doingbiz/d14426/index.cfm
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